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Esperienze di campo nella coltivazione della Patata -

Pizzoli

30/11/2017
Dott. Agr. Cristian Nunzi, Dott. Agr. Mirco Mezzetti




Mondo Pizzoli
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Produzione Patate

Ricerca
Agronomica

Produzione Patate da
Patate

Azienda

Agricola Seme

Tecnici
Agronomi




Ricerca Agronomica

Azienda Ricerca Patate da

Agricola Agronomica Seme
*Test nuove varietaéa.‘,,._sxu grandi superfici Stretta collaﬁgrazione con le
*Applicazione in campo dei risultati della case sementiere

ricerca Trial Field annuali con cloni

Agronomi

*Monitoraggio continuo delle aziende
agricole

*Valutazione in magazzino delle
caratteristiche qualitative



Azienda Agricola Pizzoli

Fresco

Azienda Agricola

Industria

Sistemi irrigui

o

: Ala :
[ Rotolone ] [ Sprinklers ] [gocciolante] [Plvot/Ranger]

N

Barra ] Cannone ] Approfon Potenzialita
dimento
Criticita
Limiti Manodopera Rese Costi
= Utilizzo minore risorse idriche
= Omogeneita diirrigazione {almeno 90%)
Irrigazione a » Fertirrigazione, nutrizione mirata (qualita, quantita)

Goccia: —> = Possibilita di irrigare in qualsiasi condizione
= Non viene bagnata la coltura

= Possibilita di trattare in qualsiasi momento
= Minor rischio peronospora




Impianto: Progettazione

Caratteristiche Appezzamento

Sesto ali gocciolanti mt 0,9
7N
Portata disponibile  It/sec({ 27 S ; ;
N’ Caratteristiche Generali Impianto
Fonte acqua Canale _ . T
- Diametro ala gocciolante  mm S22
Dislivello max mt 0 . . . ] \
Spaziatura gocciolatori mt i 0,31
Tessitura M . . _ i ;
Portata media gocciolatori It/h ] 0,85,.
\ !
Pressione di esercizio bar ‘\0,7/’
S
Portata totale It/sec 253,6
Pluviometria mm/h/Ha (:3,15)
Portata Pompa It/sec 29,00
TS
Pressione Pompa bar (:4,00)
Sene’



Seminaq, stesura ala gocciolante

09-15 marzo 2017 29 marzo 2017
Semina 20 g9




Sistema irrigazione goccia a goccia

Stesura del LayFlat collegamento manichette e valvole




Sistema irrigazione goccia a goccia

Dissolver + contenitori per
fertirrigazione

Gruppo dl flltragglo a quarz:te +
centralina




Fertirrigazione

Total upiaks -
{kg/ha} T
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granulare 1 2 3 4 5 6



Sistema irrigazione goccia a goccia 3

18 aprile 2017 - Emergenza completa




Fasi Fenologiche 2: Crescita Fogliare




Fasi Fenologiche 3: Tuberificazione

02 maggio 2017
52 gg

10 maggio 2017
60 gg

23 maggio 2017
73 99




